
CMOS-sensorer
holder styr pi varmen i
kompakt elektronik

Ny type af CMOS-baserede intelligente temperatur-
sensorer fra amerikansk halvlederfirma giver bedre

termisk kontrol og dermed bedre ydelse og reduceret
effektforbrug i personlige computere

Af .Iorgen Sarlvit-Larsen, Monterey, Californien

Temperaturkontrol er blevet en vlg-
tig designparameter i moderne,
kompakt elektronik. Det skyldes
den tendens, at berbare compute-
re, mobiltelefoner og anden portabel
elektronlk helst skal vere sA kom-
pakt som muligrt, og samtldj.g skal
elektronikken kunne yde stadigt
mere.
Det er bekvemt for brugerne, men
for elektronikkonstruktarerne har
det den konsekvens, at temperatu-
ren indeni apparaterne skal kontrol-
leres meget mere nojagtigt, for at
elektronikken kan fungere korrekt
na ilr lro failor

NAr elektronikdesignet gores mere
kompakt og udstyres med kraftige-
re mikroprocessorer og flere kreds-
lob, bliver effekttetheden alt andet
lige storre, og det oger varmeafsret-
nlngen.

Varmen giver mange
problemer
En storre varmeafsretning kan fore
til en for hoj temperatur, der degra-
derer eller odelegger de elektroni-
ske komponenter. Fx kan overtem-
peratur afkorte batteriets levetid, og
en mobiltelefon kan tabe frekvens-
lAsen og afbryde samtalen.
En for hoj lasertemperatur i CD-
brmndere kan adelaggd CD-skiver-
ne, og et harddiskdrev kan tabe
data og cgrnputere.bliver langsom-
mbre ved f.or haj temperatur. Ggd
varrneregulering er ogs& vigtig i
inkJet,printere fo1 at fA efi god print-
kvalitet.

- Markedet for produkter til elektronisk,
termisk kontrol uil sandsynligvis blive
fordoblet inden for de kommende fem
6r, forudsd Bill Sheppard.

Ny termistor-type til lav pris
Hoj temperatur er generelt et sti-
gende problem i kompakt elektro-
nik, og nojagtig temperaturkontrol
er i dag ethajt prioriteret fokusom-
rAde inden for design af computere
og andre platforme.
En effektiv temperaturkontrol kre-
ver gode temperaturfolere, der kan
m61e temperaturen med stor nojag-
tighed, sA man kan kontrollere var-
meafsetningen inden for fastlagte
grrenser.
Med en precis temperaturkontrol

fAr man ogsA et stsrre effektivt
brugsomrAde, fordi sikkerhedsmar-
ginen kan gores smallere.
Til denne nojagtige temperaturkon-
trol har elektronikdesignerne nu
fdet en ny type af sensorer tll rAdig-
hed. Det er en forbedret udgave af
siliciumtermistorer i CMOS-tekno-
Iogi udviklet af det Arizona-basere-
de halvlederfirma Andiqiloo
(www.andigilog.com).
Denne nye type af analoge tempera-
turfolere, med betegnelsen SiMI-
STOR, udmarker sig ved god lineari-
tet, stor nojagtighed pA +L % og 1av
prls. De giver samme gode perfor-
mance som de langrt dyrere traditlo-
nelle siliciumtermistorer og har sam-
me lave kostpris og lille footprint som
simple passive termistorer.
- Takket vere CMOS-teknologien
kan vi opnA et hojt yield og stor kon-
kurrencedygtlghed sammenlignet
med andre former for temperatur-
sensorer, der typisk er baseret pd
bipolrer og BiCMOS teknologi, sag-
de Andigilog's CEO og president,
Bill Sheppard, pA en topkonference
for den globale elektronikfagpresse i
Monterey, Californien, USA primo
marts.

Halverer systemomkostninger
SiMlSTOR-sensorerne vil kunne re-
ducere omkostningerne tii tempera-
turkontrollen i de fleste applikatio-
ner. Enhederne kan erstatte traditi-
onelle termistorer i sAvel berbart
udstyr som i traditionelle industriel-
le applikationer.
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Anvendelsen af CMOS-teknologi
g@r, at man opnAr et bedre slutPro-
dukt med bedre speclfikationer, for-
di varlationerne i produktionen kan
kontrolleres.
Det betyder, at kravene til de Ydre
komponenter omkring en SiMI-
STOR bliver lavere. Fx kan man nu-
jes med en prisbillig B bit A/D-kon-
verter i stedet for en dyrere 12 bit
enhed, som kraves til traditioneile
termistorer.
PA grund af SiMISTOR'ens gode 11-
nearitet behsver man heller ikke at
anvende lookup tabeller, som tilfel-
det er med traditionelle termistorer,
for at fA en nojagtig temperaturmA-
Iing. Desuden anvender Andigilog
en unik kalibreringsteknik pA wa-
ferniveau, sd systembyggerne ikke
behaver at kalibrere S1MISTOR-en-
heden med en temperaturreferen-

Brugerne kan ogsA reducere krave-
ne til indgangskontrollen, fordi vari-
atlonerne fra batch til batch er elmi-
neret.
- Det betyder alt i alt, at brugerne vil
kunne halvere systemomkostninger
sammenlignet med losninger, der er
baseret pA traditionelle temperatur-
folere, pApegede Bill Sheppard.

Intelligent
termisk management
Senest har Andigllog udvidet sit
produktprogram med en familie af
intelligente termiske management-

losninger. Den nye digitale enhed
med betegnelsen aSC7511 kombi-
nerer firmaets unikke SIMISTOR-
teknologi med et digitalt SMBus-
kompatibelt serielt interface og har

Den nye digitale aSC7111-temperatursensor levercs i B-bens blyfri SOIC- eller
MSOP-pakning

Niveau, positions og flow sensorer ffi.ffiffi$#gh m
Vi tilbyder et bredt produkt program inden for sensorer til detektering af:

Position og afstand
. Baseret pi reed kontakter og

magnetoresistive sensorer
. God fslsomhed og nojagtighed,

0,1 mm
. Lille hystere

Veske niveau
. Fleksibel montage

. Top og bund

. Horisontal og vertikal
montage

. Leveres i plastik og metal

. Optiske og PTC foler

Veske Flow
. Horisontal og vertikal orientering
. Leveres i plastik og metal
. Switch-on flow ned til 0,51/min.
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